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Vedligeholdelse af 

facaden giver 

 

- Nyt liv til byen  

- Fokus på bygningen 

 

Den vil vi gerne løfte 

endnu mere! 
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OMØ A/S 

Å Etableret i 1948, på Østerbro  

 Omøgade, København 

 

Å Hovedområder:  

1:   Facadeafrensning af alle typer 
facadeoverflader, inde som ude. 

2:   Industriel Overfladebehandling af 
alle typer stålkonstruktioner 

Å Totalkoncept, hvor aldeles kompetente 
og fagligt meget dygtige 
samarbejdspartnere indgår i en 
koordineret opbygning af en given 
opgave 

Å Firmaet råder selv over ca. 40 
operatører samt 12 salgs- og 
administrative medarbejdere.   
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Fokus og Mål 

  

 Det er OMØ´s væsentligste opgave 

at forestå og gennemføre 

behandlinger i relation til 

facaderenoveringer.  

 Vores meget professionelle holdning 

og tilgang til opgaven, afspejler sig i 

vores 65 årige historie og 

mangfoldige referencer af store 

historiske smukke bygninger vi har 

været med til at renovere og 

forskønne.   
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Vigtige forudsætninger vi mener skaber værdi for 

bygherre og investorer.  

Fagligt dygtige 

Udføre opgaven med den højeste faglige kompetence uden fejl og mangler! 

 

Løsningsorienteret 

Sikre at opgaveløsningen bliver enkel, sikkert og professionelt udført! 

 

Fleksibilitet 

Imødekomme og respektere bygherres ønsker for bygningens etiske og arkitektoniske fremtoning  

 

Troværdighed 

Vi holder hvad vi lover, og går ikke ad omveje for at undgå opstået misforståelser eller fejl. De bliver løst. 

 

Effektivitet  

Arbejdsprocesser udvikles og effektiviseres til gavn for arbejdsmiljø, bygherre og øvrige omgivelser! 
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ISO 14001 + OHSAS 18001 + ISO 9001 

Vores arbejdsprocesser larmer,  støver  og i visse tilfælde indebærer 
omgang med farlige produkter og affaldsstoffer .  
 
I 2000 besluttede vi at etablere et miljøstyringssystem  i henhold til 
ISO 14001 , som omfatter ALLE virksomhedens arbejds -  og 
beslutningsprocesser internt som eksternt.  
 
I 2005 blev vores arbejdsmiljøstyringssystem  certificeret i henhold 
til OHSAS 18001 . I 2011 besluttede vi at koble 
kvalitetssikringssystem på = QHSE  
 
Alle  vores indsatser er af forebyggende karakter og bliver til 
stadighed udviklet. Dette er et meget vigtigt område som har høj 
prioritering.  
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Forskønnelse og fornyelse af facaden giver 

tilfredse bygherrer og beboere. 

Å Vedligeholdelse af facader, fra en let afrensning, 
til fuldstændig fjernelse af overfladelag (maling, 
puds etc.) 

Å Afhængig af udfaldskrav og kendskab til 
bygningens beskaffenhed, vælges den rette 
løsning 

Å Vi efterlader ALTID byggepladsen ryddet og 
rengjort  

Å Affald håndteres i henhold til gældende lov 
herfor og afleveres til rette myndighed  

 

 

 

 

 

Østerbrogade, 
beboelsesejendom med tegl -  
og malet facade  
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Skånsomme og miljøvenlige behandlinger  
 

GOMMAGE: Skånsom og tør afrensningsmetode til tegl, puds og natursten.  

 

SILK: Skånsom afrensningsmetode til tegl, puds og natursten. 
  

LASER: Ekstra skånsom afrensning af sand- og kalksten. Især velegnet til figurer, gesimser og lign. 
 

VANDSPRAY: Skånsom fjernelse af overfladesnavs som gips, trafikfilm og lignende. 
 

HEDTVAND MED TILBAGESUG: Miljøvenlig afrensning med vand. 
 

SANDBLÆSNING MED TILBAGESUG: Miljøvenlig afrensning med sand. 
 

TØRISBLÆSNING: Miljøvenlig afrensning uden brug af blæsemiddel og vand. 
 

UDSUGNING MED OMØ SUGER: Udsugning fra lukkede rum og stilladser m.v. ved tør afrensning. 
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OMØ
®
-Gommage 

Å Vakuum kabine, ingen affald 
på gaden under udførelse 

Å Tør blæserensning med  

 meget fint pulver 

Å Til tegl, puds og natursten 

Å Meget nænsom 

Å Strukturer bevares 

Å Beskadiger ikke overfladen 

Å Ikke noget generende stillads 
med risiko for ubudne gæster 

Å Minimal gene for 
beboer/brugere af 
ejendommen 
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SILK 

Beskrivelse 

 Meget skånsom våd blæseafrensning med fint pudderagtigt 
blæsemiddel. Særligt konstrueret blæseanlæg sikrer 
kontinuerligt flow af blæsemidlet.  

Anvendelsesområder  
Faste og hårde underlag, særligt velegnet til teglsten og 
natursten som granit- og sandsten, samt pudsede 
bygningsdele o. lign. 

Udførelse  
Overfladen bearbejdes nænsomt med blæsemiddel til en 
ønsket renhed. Arbejdet afsluttes med afskylning for fjernelse 
af støv og slamlag fra afrensningen. 

Udfald  
Afrensningen har karakter af meget fin overfladerensning 
heraf navnet OMØ-SILK. Effekten af rensearbejdet afhænger 
af valg af dyse, tryk og arbejdsudførelse. Kontrol for 
svækkede og nedbrudte overflader, herunder fuger.    

Kontrolmetoder  
Visuel bedømmelse. Sammenligning med referencefelt 
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Resultat af Silk behandling  
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Forbehandling med vandspray 

 Beskrivelse: 

 Gennem et fleksibelt rørsystem der er påført dyser for hver 100 mm sprayes 
vand ud i intervaller afhængig af den valgte programmering. Med spraymetoden 
undgås kraftig opfugtning af bygningen. Med jævne mellemrum børster 
operatøren op i den fugtige overflade, for at hjælpe til med at løsne indgroet 
overfladesnavs.  

Anvendelsesområder:  
 Faste underlag som tegl, pudset mur, beton o.lign. Afrensning af fast indgroet 
overfladesnavs 

Udførelse:  
Processen pågår normalt fra 3 ï 6 timer pr. afsnit, men det kan være 
nødvendigt med længere tid. Rørene skal flyttes og drejes med jævne 
mellemrum for at opnå et ensartet resultat 

Udfald:  
Afhænger af smudsets art. Skal oftest kombineres med en skånsom 
blæsebehandling som f.eks. OMØ-SILK. Der kan ved skadede overflader opstå 
opfugtning af bygningen. Dette verificeres inden opstart. 

Kontrolmetoder:  
Visuel bedømmelse, evt. sammenligning med prøvefelt. 
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Vandspray  

Vandspray af facade sker gennem  
påmonterede slanger med dyser.  

Afrensning  
fra platform.  
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Hedtvandsspuling med tilbagesug  
 Afrensning af 

skorstenspiber 

hvor tagbeklædning 

mangler. Vand skal 

undgås 
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Tøris, minimalt affald 
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OMØ Sugeren 

Å Mobil Ventilation med super sug ï 40Ø og 20.000 m3/timen 

Å Muliggør sandblæsning i et støvfrit miljø 
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Det handler først og fremmest 

om at være ærlig! 

Med forskelligartede facader, og 

dermed også materialer, er det 

vigtigt  man før opstart er enige 

om de òfarerò som altid kan 

opstå, når man rokker ved en 

bygnings òhudò. Vi kender fßrst 

den reelle tilstand bagefter! 
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Prøvefelt  
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Stilladser ï en stor udfordring! 


